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بويلرهاي چگالشي



چگالشیبویلرمعرفی

رژی به آب بيشتر اين انمبدل حرارتیدر يک ديگ معمولی، با احتراق سوخت گازهای داغ توليد می شود که با گذشتن از

است ، که يکی از گاز های داغ توليد شده در فرايند احتراقبخار آب.منتقل می شود، که باعث بالا رفتن دمای آب می شود

.نتيجه ترکيب هيدروژن با اکسيژن می باشد

از انواع سيستم های حرارت مرکزی است که به منظور ايجاد گرمايش برای محيط(Condensing Boiler)ديگ چگالشی

از های احتراق برخلاف بويلر های سنتی به دليل تغيير فاز گ. می شودهای مختلف و توليد آبگرم بهداشتی از آن استفاده

.همراه است( درصد99تا )در خروجی دودکش از حالت گاز به مايع با راندمان بسيار بالايی 

ودگی های ناشی از بويلرهای کاندنسينگ يا چگالشی با توليد کم مونوکسيد کربن و اکسيد های نيتروژن که مهم ترين پايه آل

.احتراق ناقص موتورخانه ها هستند، بهترين گزينه جهت حفظ محيط زيست می باشند

به عنوان پاکيزه ترين سيستم های حرارتی در UNI EN 297 e UNI EN 483بويلرهای چگالشی طبق استاندارهای 

.اروپا قرار می گيرند۵کلاسه بندی 



دودعبورمسیروسوخت

دروختنساثردرکهاست...ونيتروژن،اتان،متانازمشخصیترکيباتدرصددارایتوليدمحلوکشوراساسبرطبيعیگازسوخت

ریعبوگازايندرموجودانرژی.کندمیهدايتبويلرداخلبهرااحتراقمحصولاتمشخصحرارتدرجهدرمحيطهوایبابويلرمشعل

ميعان،شبنمنقطهبهرسيدنازپساحتراقمحصولاتايندرموجودآب.کندمیپيداانتقالآناطرافآببهبويلرداخلحرارتیسطحاز

ديگهمانيالربويهابويلرازنوعایبهکندانسهاينتشکيلدليلبه.ميدهدانتقالبويلرآببهراخوددرشدهذخيرهانرژیوشده(کندانس)

.گويندچگالشی

جنس دودکش چه باید باشد؟

با غلاف فلزی استينلس استيلUPVCلوله 

ديمیقسنتیهایدودکشبهنيازیپاييندمایبخاطرچگالشیهایديگدر

UPVCلولهيکباتوانمیتنهاونيستمخصوصگالوانيزههایداکتيا

مقابلدرکهموادیازاستفادهحقيقتدر.کردهدايتخارجبهرادود

استشدهممنوعهادودکشساختدرندارندمقاومتیخوردگی



آلایندگی بویلر چگالشی

اتحاديه2002السدرشد،گذاشتهسرپشتموفقيتباکهاوليههایتستانجاموچگالشیبويلرهایتکنولوژیبهدستيابیازپس

ممنوعبزسقارهدرراغيرچگالشیبويلرهایازاستفادهزمين،کرهشدنگرموحدازبيشآلايندگیبالا،مصرفدليلبهاروپا

چگالشیهایکيجپتوليدبرایکافیتکنولوژینداشتنانرژی،هایحاملقيمتبودنپايينعلتبهايراندرمتاسفانهولیکرداعلام

.شوندمیانبوهاستفادهوتوليدغيرچگالشیبويلرهایوهاپکيجهوا،آلودگیبهتوجهعدمو

كیلو كاري1000،000براي یك مدرسه با ظرفیت انتخاب یك بویلر

چگالشيفولاديچدنينوع بويلر

%98%86%7۵راندمان

1،300،00010،170،00010،20،000(ساعتكيلوكالري بر)ظرفيت

سوخت متر مكعب بر مصرف

ساعت

13۵121106

هزينه گاز مورد 

(سال/ريال)مصرف

2،387،666،،6671،874،040،6981،3۵0،4۵9،184



مشعل

مختلفهایمدلوهاظرفيت

بويلرفشارافتبامقايسهدرترپايينشعلهطولبااحتراقوکمترNOxتوليد

)مشعلپايينبهبالاظرفيت Turn down ratio امکانخروجیهردرراممکنراندمانبالاترينتواندمیکه(

.نمايدپذير

حرارتیبارکردنکمباساختمانازاستفادهعدمساعاتدرجويیصرفه

ازکهخودمشعلنوعبهتوجهباوکارکردیتوان%100تا%17ازظرفيتتغييرقابليتباچگالشی،هایپکيج

ساختمانحرارتینيازبامطابقتوانندمیکنند،میکارشعلهبوسيلهياتشعشعیبصورتوهستندفلزیاليافجنس

.شوندتنظيم

هاديگصوتیهایآلودگیوصداکاهشهمچنينوبيشترمدولاسيونامکانوکارايیافزايش



انواع مشعل



مزایا و معایب بویلر چگالشی

فضایميزانهشوکاپذيریکنترلظرفيت،تغييرقابليتچگالشی،هایپکيجمحيطیزيستمثبتهایجنبهوحرارتیبالایراندمان

اهشکهمچنينوساختمانجاریهزينههایکاهشنگهداری،وتعميرتسهيلاندازی،راهونصبدرسهولتموتورخانه،درشدهاشغال

.باشندمیچگالشیهایپکيجمهمويژگيهایازصداوسرميزان

(mm)ارتفاع(mm)عرض (mm)طول (كیلو كالري بر ساعت)ظرفیت رنوع بویل

1،000،000170011۵01680چگالشي

1،1۵0،0003900170019۵0فولادي



کولرهای آبی

تفاده کولرهای آبی از مکانيسم بسيار ساده و ظاهرا پيش پا افتاده ای برای عمل خنک سازی اس

ی مکانيسمی که هزاران سال است بشر به طرق مختلف از آن برای عمل خنک ساز. می نمايند

ش در صنعت مكانيسم سرمايش تبخيري يكي از ساده ترين سيستم هاي سرماي. استفاده نموده است

.تهويه مطبوع به شمار ميرود



آبیمزایای استفاده از کولرهای 

ی از کولرهای آبی دارای کاربری گسترده ای در کشورهای جهان می باشند نه تنها در ايران، هند و کشورهای درحال توسعه که درصد کثير

.کشورهای پيشرفته و جهان اول نيز از اين سيستم ها بهره مند می شوند

:اين نسل از خنک کننده ها دارای مزايا و جنبه های مثبت بسياری هستند که عبارتند از
عدم توليد آلودگی و گازهای سمی و اصطلاحا رفتار دوستانه با محيط زيست • 

.قيمت بسيار ارزان و نصب و نگهداری ارزان، آسان و شديدا مقرون به صرفه •
.بهترين گزينه برای اقليم های جغرافيايی با شرايط آب و هوايی گرم و خشک• 
.مصرف انرژی برق بصورت بسيار پائين که در برخی از مراجع حدود يک سوم کولرهای گازی گزارش شده است• 
.مکانيسم خنک کنندگی و سيستم مکانيکی بسيار ساده و در عين حال کارآمد و لذا تعمير و نگهداری آسان و کم هزينه• 
دارای راندمان خنک کنندگی و بازده سرمايشی فوق العاده بالا در عين مصرف پائين انرژی، به طوری که اغلب کولرهای آبی استاندارد• 

.درصد موارد قادرند دمای آسايش را برای کاربران تأمين نمايند99درصد می باشند و در 7۵-80راندمان عملکرد بالای 
در پی … و استفاده از آب به عنوان سيال خنك كننده که مايعی مقرون به صرفه و در دسترس است و هيچ گونه آلايندگی، خاصيت خورندگی• 

.ندارد
.قابليت نصب سيستم هاي هوشمند كنترل دما جهت افزايش بهره وری سيستم و کاهش مصرف انرژی آن• 
.م بدين وسيلهقابليت استفاده از پدهاي سلولزي جديد به عنوان واسط تبخيری به جای پوشال های سابق و افزايش راندمان خنک سازی سيست• 
.يقتجهيز سيستم های جديد تبخيری به کليدهای هوشمند کولر آبی و ارتقای سرعت، دقت و سطح عملکرد اين سيستم ها از اين طر• 
نيست و همه لوازم يدکی کولرهای آبی بسيار ارزان و در دسترس می باشند و اغلب نيازی به تهيه لوازم از نمايندگی و يا بصورت سفارشی• 

.جا می توان به قيمت مناسب پيدا کرد
جهان از اين ارائه کولرهای آبی در ظرفيت ها و ابعاد مختلف نيز می تواند يکی ديگر از دلايل استقبال و استفاده گسترده مردم در سراسر• 

.کولرهای آبی هم در مصارف خانگی و هم در مصارف صنعتي می توانند پاسخگوی نيازهای کاربران باشند. کولرها باشد



آبیمعایب کولرهای 

.با توجه به مسأله بحران آب در سال های اخير ميزان آب مصرفي کولرهای آبی می تواند بحث برانگيز باشد

رت کامل آلاينده سيستم کولرهای آبی عليرغم پيشرفت ها و استفاده از پدهای سلولزی فيلتر مانند هنوز هم نمی توانند بصو

.های هوا و گرد و غبار را جذب و حذف نمايند

م ها تحت سيستم کولرهای آبی دارای محدوديت استفاده برای شهرها و مناطق مرطوب شرجی می باشند، عملکرد اين سيست

.رطوبت نسبی بالا بسيار افت می کند

لولزي هرچند که پدهاي س. پوشال های کولرهای آبی بصورت مداوم و دوره ای نياز به تميزکاری، سرويس و تعويض دارند

در . دهستند، لکن اين پدها نيز بصورت دوره ای بعد از چند سال بايد تعويض شون( سال۵الی 3)دارای عمر مفيد بالاتری 

.غير اينصورت راندمان کاهش يافته و بوی نامطبوعی از سيستم استشمام می گردد

.امکان بروز زنگ زدگی به دليل استفاده از سيال خنک کننده آب در کولرهای آبی بالاست

.همچنين خطر برق گرفتگی در اين سيستم های سرمايشی غيرقابل اغماض است












